
FL / MTS 

eSATA 
Cable

UP

ENTER

DOWN

ESC

Alarm Mute

FW800

硬碟狀態指示燈
鑰匙孔

硬碟抽取盒

LCD顯示幕

UP按鍵

DOWN按鍵
ESC按鍵

ENTER按鍵

電源指示燈
系統警示燈

e-SATA
連接埠

靜音按鈕

電源開關 電源插座

SSM分離式儲存機安裝指南

2015.11

安裝

前面板 後面板

使用附件包中的「頂針」插入鑰匙孔後，抽取合門閂將會輕彈開啟，便可取出抽取盒。

出貨時皆已安裝與設定完成硬碟，如在使用中遇到硬碟需要更換
時(硬碟有問題、擴充容量等)，請按照以下方法取出或安裝硬碟。

取下抽取盒上的原固定架，使用附件包中的硬碟螺絲將硬碟鎖在硬碟抽取盒上；
再將裝載硬碟的抽取盒由上而下依序放入，並推回到底，最後再將把手扣上。
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- 線材質較硬，不易彎曲，勿過度凹折
- 為無卡榫設計，可能因觸碰而鬆脫，
   若發現SSM無掛載時，請拔掉重插即可

!
eSATA線注意事項

使用手冊下載：http://manual.blueeyes.com.tw

繁中

技術服務專線   +886 4 22970977 ext. 335,306


